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Aktywowane ztoze
filtracyjne
z zielonego szkia

Skrot AFM® oznacza Activated Filter Material
(Aktywowany Srodek Filtracyjny), rewolucyjny materiat
filtracyjny wykonany z zielonego szkta, opracowany

i produkowany przez Dryden Aqua.

Sprawnos¢ AFM® jest wyzsza od piasku kwarcowego
i kruszonego szkta. AFM® filtruje 30 % wigcej zwigzkéw
organicznych.

AFM® jest biodoporny i samosterylizujgcy co oznacza
brak tworzenia sie biofilmu w ztozu filtracyjnym.

Ta wazna cecha sprawia, ze system basenowy jest
zdrowszy, ekologiczny i bardziej ekonomiczny.

AFM?® jest z powodzeniem stosowany w ponad 100 000
publicznych i prywatnych basenach na catym swiecie.

AFM® jest produkowany zgodnie z normg ISO 9001-
2008 i jest materiatem filtracyjnym posiadajgcym certyfi-
kat zgodny z europejskimi normami dla wody pitne;.

AFM?® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest
produkowany wytacznie przez Dryden Aqua.




Skutecznos¢ AFM® w porownaniu do zwiru, kruszonego szkla
I piasku jest o wiele wieksza

1.Krystalicznie czysta woda:
AFM® filtruje duzo doktadniej niz piasek kwarcowy czy
szkto kruszone. Przy predkosci filtracji 20 m/h osigga
sie bez flokulacji nominalng filtracje 5 mikronéw — AFM®
filtruje co najmniej 30 % wigcej substancji organicznych
niz zwir, kruszone szkto czy piasek. Dzieki optymalizacji
koagulacji i flokulacji z uzyciem APF i ZPM mozna
osiggng¢ nominalng filtracje ponizej 0,1 mikrona.

2.Nizsze zuzycie chloru oznacza mniejszg ilos¢
ubocznych produktéw dezynfekcji:
Chilor jest doskonatym srodkiem dezynfekujgcym, ale
w reakcji z substancjami organicznymi i nieorganicznymi
wytwarza takze niepozadane, szkodliwe produkty ubo-
czne, takie jak i trichloraminy i THM. Im wiecej zuzywa
sie chloru tym wiecej powstaje produktow ubocznych.
Z uzyciem AFM® mozna usung¢ znacznie wiecej
substancji, niz za pomocg piasku lub kruszonego szkia.
Odnosi sie to w szczegodlnosci do koagulacji i flokulacii.
Wszystko to, co moze byé¢ odfiltrowane i usuniete
w pro.ceS|e pi.u.kanla n!e mu3| byc¢ t.JtIenllo.ne. Im lepsza Basen o glebokosci 3m, zerowa metnosé,
filtracja tym nizsze zuzycie chloru i mniejsze wytwarza- 25m
nie produktéw ubocznych dezynfekciji.

=4 A ~
akres widocznosci

3.Bioodporny — brak sprzyjajacego srodowiska dla
rozwoju bakterii, wiruséw i innych patogenow:
Piasek jest dobrym ztozem filtracyjnym, ale jest row-

Jak bakterie przezywaja w basenie

niez idealnym podtozem dla rozwoju bakterii. W ciggu = m"‘_% ©

zaledwie kilku dni kazde ziarnko piasku jest skolonizo- - © PR g S s

wane przez bakterie. Bakterie natychmiast produkuja T8 S2N9s6 gg =

$luz aby chroni¢ sie przed $rodkiem dezynfekujgcym. 25 § o9 32 §.§ NG6E

W tej tak zwanej «warstwie biologicznej» zyjg cate 525 o E 5@ % g0 £6g

spotecznosci bakterii i innych patogenow — w tym ewd 5855 L:5 g LZs £

Legionelli. Jesli w filtrze nie ma biofilmu to nie 2 § g 685888%s SN¥5

wystepuje rowniez Legionella. B3 \ l / B3 a5

4.Eliminacja trichloramin i zapachu chloru /

Bakterie w biofilmie przetwarzajg mocznik na amoniak, :

kt.ory nas.tepme WChOd.ZI w reakcje Z. ChIf)rem tW(?rZaC Bakterie przylegajg do p;v.\;ierzchni ($cian, podtdg,

nieorganiczne chloraminy (mono-, di-, trichloraminy). przewodéw, zwlaszcza w Zlozu filtracyjnym)

Trichloraminy powodujg nieprzyjemny zapach chloru

i sg rowniez powaznym zagrozeniem dla zdrowia.

Jednak jesli w wodzie brakuje bakterii heterotroficznych

to mocznik pozostanie w wodzie. Reaguje z chlorem Filtr piaskowy

i powstaje nieszkodliwy mocznik chloru. Brak warstwy

biologicznej = brak tréjchloramin = brak zapachu chloru.

5.Sprawna praca ztoza AFM® przez wiele lat:

Brak warstwy biologicznej na ztozu AFM® oznacza

réwniez brak warunkéw do tworzenia kanatéw

zaktocajgcych funkcje ztoza. Z powodu zanieczysz- Strefy beztleno-

czenia sprawnos¢ filtra piaskowego pogarsza sie ‘e wwarstwie

dramatycznie po 6 - 12 miesigcach, pomimo czestego | filtracyjnej

ptukania. Skutecznos$¢ AFM® pozostaje niezmiennie

wysoka przez wiele lat. — Tworzenie sie
kanatéw w warst-
wie filtracyjnej
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Co sprawia ze AFMP® jest tak skuteczny?

1. Czyste zielone szklo:

Surowiec uzywany do AFM® musi by¢ szktem

o specyficznej jakosci. AFM® wytwarza sie wytacznie
z czystego zielonego szkta, ktdre jest jedynym szkiem
posiadajgcym niezbedne wtasciwosci chemiczne

i fizyczne do samosterylizacji AFM®.

2. Doskonate wiasciwosci hydrauliczne:

Surowiec tlucze sie tak, aby uzyska¢ optymalne
wielkosci i ksztatty ziaren. O wyjgtkowych cechach
hydraulicznych AFM® decyduje odpowiedni ksztatt.
Kulki (koraliki lub peretki), a takze ptytki nie nadajg sie
do oczyszczania wody. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
zabrania sie stosowania w materiale filtracyjnym
niebezpiecznych odtamkoéw szkia. Nasz proces
produkcyjny zgodny z certyfikatem ISO gwarantuje
brak wystepowania takich przypadkow.

3. Proces aktywaciji:
Proces aktywacji AFM® tworzy mezoporowatg

Korzysci dla uzytkownikéw
w skrécie

(4 Krystalicznie czysta woda — AFM® filtruje
znacznie doktadniej niz zwir, piasek czy kruszone
szkito.

(4 Mniejsze zuzycie chloru — Wszystko to, co moze
by¢ odfiltrowane nie musi by¢ utlenione.

v/ Brak zapachu chloru — Brak bakterii heterotro-
ficznych oznacza brak trichloramin a zatem brak
przeszkadzajgcego i szkodliwego zapachu chloru.

v/ Brak Legionelli — Legionella oraz wiele innych
patogenow rozwijajg sie pod ostong warstwy bio-
logicznej. Brak biofilmu oznacza brak Legionelli.

v Ekologiczny i ekonomiczny — AFM® i zintegrowany
system Dryden Aqua pozwala na oszczedzanie

strukture o ogromnej powierzchni katalityczne;. e el e

Zazwyczaj kruszone szkio lub piasek majg
powierzchnie czynng 3 000 m2/m3 ale aktywowany

: : Poréwnanie powierzchni czynnych w 1 m3 zt6z
AFM® ma powierzchnie ponad 1 000 000 m2/m3,

1000 000 |-

czyli ponad 300 razy wigkszg powierzchnie adsorpciji
) - ) ar 800 000 |-
i reakciji katalitycznych. Zwigzki hydroksylowe na 2 ~

: AEME . R 600000 |y X L
powierzchni AFM® nadajg mu silnie ujemny tadunek, S » - Kolo 300
znany jako potencjat zeta, ktdry przycigga metale 400000 |- g“é g2t | 8 wiekszrg?)gw?e?zchni;azy
ciezkie i czgsteczki organiczne. W obecnosci tlenu 200000 |- -8 %’é’ % § " czynna niz 2wir i kruszone
lub utleniaczy katalityczna powierzchnia generuje 100000 | 22 &3 €« szkio
wolne rodniki, ktére utleniajg zanieczyszczenia 0m? m3
i dezynfekujg powierzchnie AFM®.

Podsumowanie:

Sktad chemiczny szkia, ksztatt czastek, a zwlaszcza
proces aktywacji nadaje AFM® te wazne cechy, dzieki
ktérym AFM® wyraznie przewyzsza ztoza piaskowe

i ztoza z kruszonym szkiem. Duza powierzchnia
czynna ma silny tadunek ujemny do absorpcji czgstek
organicznych i czagstek drobnych. Powierzchnia posiada
katalizatory tlenkow metali, ktére wytwarzajg wolne
rodniki, a tym samym wysoki potencjat redox. Dlatego
AFM® ma zdolno$¢ samodezynfekcji. AFM® zapobiega
osadzaniu sie bakterii, dzieki czemu jest wyjatkowym,
bioodpornym materiatem filtracyjnym.

Zintegrowany System Dryden Aqua (DAISY)
Zostat opracowany z myslg o eliminacji niebezpiecznych
produktow ubocznych dezynfekcji

sy

Vasiable frequency pump.

1 Filtracja z uzyciem AFM®
2 Koagulacja i flokulacja z uzyciem APF i ZPM
3 Utlenianie katalityczne z uzyciem ACO
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AFM® — dane techniczne

Jakie jest zalecana warstwa AFM®? Sktad chemiczny w %:

Jesli obecnie stosowany jest piasek lub kruszone szkto Krzem 70 Wapno 10
wystarczy po prostu zastgpi¢ je AFM®. Podczas gdy Magnez 1 Lantan 2
piasek ma ciezar wtasciwy 1 450 kg/m3, ciezar wtasciwy Sod 8 Kobalt 0.016
AFM® to 1 250 kg/m3, a zatem potrzeba jest okoto 15% Aluminium 15 Otow <0.005
wagowo mniej AFM® w zaleznos$ci od masy. Antymon <0.001 Rte¢ <0.0005
Na przyktad: Dla filtra na 150 kg piasku potrzeba tylko Arsen <0.0001 Tytan 0.1

125 kg AFM®. Bar 0.02 Rubid 0.05
AFM® jest dostarczany w trzech réznych wielko$ciach Kadm <0.0001 Iryd 0.05

ziarna i powinien by¢ uzywany w nastepujgcy sposob: Chrom 0.15 Platyna 0.0001

AFM® ziarno 1 = wielkosci ziarna 0,5 do 1,0 mm
w goérnej warstwie filtra: 70 %

g

AFM® ziarno 2 = wielkosci ziarna 1,0 do 2,0 mm,
podsypka pod ziarnem 1: 15 %

AFM® ziarno 3 = wielkosci ziarna 2 mm do 4 mm,
podsypka pod ziarnem 2: 15 %

Ziarno 2 moze by¢ stosowane do filtrow o $rednicy
mniejszej niz 1000 mm, zamiast ziarna 3. Takze
w odniesieniu do wszystkich filtrow DIN z dnem
dyszowym, ziarno 3 mozna zastgpic ziarnem 2.

Kryteria operacyjne: Krzywa ptukania dla AFM® i piasku:

Rekomendowana predkos¢ filtracji: 15 - 30 m/h 70 - - - -
Ptukanie powietrzem: 60 - 100 m/h Profil plukania dla piasku | AFM®
Plukanie woda: 40- 50 m/h 60

— Piasek

N\

Zadana ekspansja ztoza: co najmniej 15 % € 5 Tydzien 1 AFM®
>‘ . Piasek |
g Tydzien 2 A?,\S/I%
Q i
Specyfikacja ziarna 1 AFM®: g 40
Gestos¢: 1250 kg/m?® § 30 \
Srednia wielkos¢: 0,6 mm z \
Sferycznoseé: >0,8 '.g 20
Okragtosé: >0,7 £ \
Wspétczynnik jednorodnosci: <13 =10
Stosunek przekroju poprzecznego: < 2,4 o
Cigzar wiasciwy: 2,5 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 360 420
OAD: >10 Czas ptukania [s]
Czystosé: 99,95 %

Krzywa ptukania poréwnuje ilos¢ wyptukiwanych
zanieczyszczen ze ztoza piaskowego w poréwnaniu
ze ztozem AFM®. Uzywajac ztoza AFM® wyptukano
0 30 % wiecej zanieczyszczen.

AFM® jest dostepny w opakowaniach 25 kg lub
1 000 kg w workach typu «big bag».

Kto kryje sie pod nazwa Dryden Aqua?

Jestesmy biologami morskimi specjalizujgcymi sie w oczyszczaniu basenow kagpielowych.
Naszym zadaniem jest eliminacja toksycznego chloru i zapewnienie najlepszej jakosci
powietrza i wody na rynku. Zanim skutecznie wprowadzilismy naszg technologie do zasto-
sowania w basenach, przez ponad 30 lat pracowalismy nad systemami chlorowanymi dla
delfinéw i innych ssakow wodnych. Obecnie o wydajnosci, bezpieczenstwie i korzysciach
ze stosowania naszego zintegrowanego systemu oczyszczania wody, moze $wiadczy¢
ponad 100 000 basendw na catym Swiecie stosujgcych nasze produkty.

www.drydenaqua.com
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