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CHLOR STOP 

Preparat zawiera: tiosiarczan sodowy 

Art. Nr 0585 

Atest PZH HK/W/0437/01/2016 

 

Preparat do redukcji zawartości wolnego chloru 

 

Stosowanie: 

Przy przedawkowaniu chloru lub po chlorowaniu szokowym (niezależnie od rodzaju 

stosowanego produktu – chloru organicznego, nieorganicznego, płynnego itp.) możemy za 

pomocą Chlor Stopu bardzo szybko zredukować zawartość chloru do wartości idealnej 

(0,5-0,7) umożliwiającej ponowne dopuszczenie basenu dla kąpiących. Chlor Stop należy 

przed użyciem zawsze rozpuścić w wiaderku. 

UWAGA: Najpierw do wiaderka wlać wodę, a potem odmierzoną ilość Chlor Stopu. 

Nigdy odwrotnie. 

Ilość Chlor Stopu jest uzależniona od ilości chloru który należy zredukować. 

Podstawowa zasada obliczeniowa – na każdy mg/l zawartości chloru do obniżenia 1g 

Chlor Stop na m
3
 wody. 

Przykład: Przy zawartości aktywnego chloru o 0,5mg/l powyżej normy w basenie o 

pojemności 20m
3
 należy przeliczyć 0,5 x 20=10g Chlor Stop. Odmierzoną ilość Chlor 

Stopu rozpuścić w wiaderku i przez skimmer lub bezpośrednio wprowadzić do wody. 

 

Wskazówki: 

Chlor Stop nadaje się idealnie do przygotowania basenu na przezimowanie, ponieważ 

przed wlaniem do wody środka na przezimowanie (Calzelos) zawartość chloru w wodzie 

powinna wynosić 0mg/l lub niewiele powyżej. Tylko wtedy Calzelos działa w całej swojej 

mocy. 

 

Wskazówki bezpieczeństwa: 

 

 Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami. Opakowanie dobrze wypłukane stanowi 

surowiec wtórny. 

 

 

 

 

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie! 
 

 

 
 

 

 

 

https://wszystkodobasenow.pl/antychlor-do-basenu-chlor-stop

https://wszystkodobasenow.pl/antychlor-do-basenu-chlor-stop


