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Celite 545 

Quincy, USA 
 
 
Wypalany/ kalcynowany  z dodatkiem topników pomocniczy materiał filtracyjny z ziemi 
okrzemkowej 
 
 

Typowe właściwości fizyczne 
  
Kolor Biały 
Jasność (G.E. Photovolt) 80 
Gęstość w stanie wilgotnym (przez odwirowanie) g/l  336 
Gęstość właściwa 2,3 
Przepuszczalność EBC (Da) 4,2 
Wilgotność (% masy produktu handlowego)  0,1 
pH (10% zawiesina) 10,0 
 
Typowe wielkości cząsteczek 
  
Pozostałych na siatce 105 mikronowej (% masy) 22,0 
Pozostałych na siatce 45 mikronowej (% masy) 60 
Średnia wielkość cząstek (mikrony) 38,9 
 
Typowe właściwości chemiczne (% masy) 
  
Strata podczas prażenia 0,2 
SiO2 91,5 
Al2O3 1,0 
Fe2O3 1,5 
CaO 0,3 
MgO 0,3 
Na2 + K2O 2,5 
P2O5 0,004 
 
Opakowanie 

 
1 worek = 22,7 kg netto 
1 paleta = 42 worki (953,4 kg) 
 

 

 
 
 
 
 
Typowe wartości nie uznawane za specyfikację. 
 
Właściwości fizyczne lub chemiczne produktów Celite reprezentują typowe średnie dane, które otrzymano przy 
zastosowaniu zaakceptowanych metod przeprowadzania testów i podlegają normalnym wahaniom w trakcie 
produkcji. Są one dostarczane w ramach usługi i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania. 
Podane wyżej dane techniczne przyjęte są za dokładne i wiarygodne, jednakże nie są gwarancją i nie mogą być 
uważane za gwarancję. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
 


