MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substancji
wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE i 2015/830/UE

REF: 815560.5 Celite 545, 5 kg Strona: 1/6
Data druku: 09.05.2017 Data opracowania: 13.04.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
REF 815560.5
Nazwa handlowa Celite 545, 5 kg
REACH numery rejestracyjne: zobacz SEKCJA 3.1/3.2 lub

A numer rejestracyjny dla tych substanciji, nie istnieje, poniewaz laczna produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub
substancja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowiazku rejestracji.

1 x 5 kg CELITE® 545

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

a. Produkt do celéw analitycznych.
Zaliczenie do ekspozycji wg REACh, RIP 3.2 kod: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Scenariusz narazenia jest zintegrowany z SEKCJA 1-16.

b. Produkt jako srodek pomocniczy do czyszczenia i filtracji. Kod: SU 3, 9, 23, PC 2, 20, 29, 37, PROC 5, ERC 4, 8a, 8b
Ten scenariusz narazenia jest takze zintegrowany z SEKCJA 1-16.

CELITE jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Imerys Minerals California, Inc.
Zastosowania odradzane
nie opisano

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producentr

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Duren, Niemcy

Tel. +49 2421 969 0 E-mail: msds@mn-net.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Dane niepotrzebne.
Jezeli jakiegos elementu tekstu nie ma w jezyku ojczystym, wtedy nalezy podac angielska wersje pisowni.

Aktualne wersje naszych Kart Charakterystyki Substancji (22 jezyki) w internecie: http://www.mn-net.com/MSDS

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
5 kg CELITE® 545
Rozporzadzenie 1999/45/WE

Symbole nie ma obowigzku oznaczania

Rozporzadzenie GHS 1272/2008/WE

Symbole GHS nie ma obowigzku oznaczania
Hasto ostrzegawcze -

Brak klasy zagrozenial|

2.2 Elementy oznakowania

5 kg CELITE® 545

Rozporzgdzenie 1999/45/WE
Symbole:
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23

S22
Nie wdycha¢ pytu.

Rozporzadzenie GHS 1272/2008/WE
Symbole GHS:
nie ma obowigzku oznaczania
Hasto ostrzegawcze: -

Inne zagrozenia

Mozliwe szkodliwe skutki fizykochemiczne

Zgodnie ze stanem naszej obecnej wiedzy i doswiadczen oswiadczamy, ze produkt ten nie zawiera zadnych niebezpiecznych
substancji i mieszanin ani w istniejgcym stezeniu ani w jego tgcznej ilosci na opakowanie, ktére zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami WE 1272/2008, 1907/2006, 1999/45 oraz niemieckim zarzgdzeniem dot. substancji niebezpiecznych - powinny
by¢ zaklasyfikowane i oznaczone jako towary niebezpieczne. Opakowanie pojedyncze posiada bardzo niewielki potencjat

zagrozeniowy.

Mozliwe szkodliwe skutki dla cztowieka i mozliwe symptomy
Nalezy unika¢ wdychania pytu. ---

Mozliwe szkodliwe skutki dla Srodowiska naturalnego

Inne zagrozenia

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

31

3.3

Substancije / 3.2 Mieszaniny

5 kg CELITE® 545
Nazwa substancji: ~ Krystobalit (Ziemia okrzemkowa), frakcja respirabilna <1% Nr CAS: 14464-46-1

Stezenie: 80 - <100 %

Formula: SiO2

Nr REACH: 01-2119488518-22-0000

Nr WE: 238-455-4

wg 1999/45/WE: - wg GHS: Niepotrzebne

Uwaga

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

Opis srodkéw pierwszej pomocy
Poszkodowanego przenies¢ z niebezpiecznej strefy na swieze powietrze.

Kontakt ze skora
Niepotrzebne. Pyt nalezy Sciera¢ wilgotng Scierka.

Kontakt z oczami
Niepotrzebne. Pyt z oczu nalezy usung¢ cieczg tzowg

Wdychanie
Niepotrzebne. W razie wdychania pytu zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.

Potknigcie
Niepotrzebne.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL|

EN SO 9001: 2008
CERTIFIED

Wersja: 2.4.3

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG - Neumann-Neander-Str. 6-8 - 52355 Duren - Germany

DE and international: CH: FR: us:

Tel.:  +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 6822 68 Tel.: +1484 821 0984

Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +3338851 76 88 Fax: +1484 821 1272

E-mail:  info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substancji
wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE i 2015/830/UE

REF: 815560.5 Celite 545, 5 kg Strona: 3/6
Data druku: 09.05.2017 Data opracowania: 13.04.2017

Brak dalszych zalecen. ---

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowac gasnice przystosowane do klasy pozarowej otoczenia, ewent. koc gasniczy. Mozna stosowac kazde srodki gasnicze, takie jak
PIANA, ROZPYLANA WODA, PROSZKI GASNICZE, DWUTLENEK WEGLA.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Dla produktu zadne. Opakowania pala sie jak papier lub tworzywo sztuczne.

54 Wskazéwki dodatkowe

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Niedopuszczaé¢ do powstawania pytu. Nie wdychaé pytu cieczy. Niepotrzebne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
nie dotyczy

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Pozostaty pyt nalezy usuwac odkurzaczem. Jezeli nie ma odkurzacza, to pyt nalezy dobrze nawilzy¢ i nastepnie zebraé mechanicznie
(zaktada ochrone drog oddechowych). Miejsce pracy wymy¢ wodg. Wode po myciu spusci¢ do kanalizaciji.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Niedopuszcza¢ do powstawania pytu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Bezpieczne sktadowanie zapewnione jest w czasie przechowywania w opakowaniu oryginalnym firmy MACHEREY-NAGEL.

Klasa sktadowania (VCI): 13
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE): 0
7.21 Wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
W czasie sktadowania i przechowywania opakowania oryginalne muszg by¢ szczelnie zamkniete.
7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

a. Produkt do celéw analitycznych.
b. Produkt jako $rodek pomocniczy do czyszczenia i filtracji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

5 kg CELITE® 545
Nazwa substancji:  Krystobalit (Ziemia okrzemkowa), frakcja respirabilna <1% Nr CAS: 14464-46-1

Wartos$¢ graniczna w miejscu pracy (DE): 0.15 A mg/m?
Ala pecherzyki plucne uboczny, E/e oddychane, G calosci

SUVA(CH) MAK value: 0,15 a mg/m?
8.2 Kontrola narazenia

Niepotrzebne.
8.2.1 Ochrona drég oddechowych
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MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substancji
wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE i 2015/830/UE

REF: 815560.5
Data druku: 09.05.2017

Celite 545, 5 kg
Data opracowania: 13.04.2017

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

SEKCJA 9: Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Ochrona oczu
Niepotrzebne.

Ochrona ciata
Niepotrzebne.

Ochrona i srodki higieny
Dane niepotrzebne.

e) Temperatura topnienia:
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur: nie dotyczy
g) Temperatura zaptonu:

h) Szybko$¢ parowania(gter=1) :
i) Palnos$¢ (ciata statego, gazu):
j) (gérnal/dolna) granica wybuchowosci: nie dotyczy
k) Preznosc¢ par(w temp. 20°C) :
I) (wzgledna) Gestos¢ pary(powietrze=1) : Nie dotyczy
m) Gestos¢ wzgledna:

n) Rozpuszczalno$¢ w wodzie:
0) Wspotczynnik podziatun-oktanol/woda : nie dotyczy
p) Temperatura zaptonu:
q) Temperatura rozktadu:

s) Wiasciwosci wybuchowe:
t) Wiasciwosci utleniajace:

Inne informacje
WIlasnosci istotne dla grup substancji

Niepotrzebne. Przy wykonywaniu prac z powstawaniem pytu nalezy stosowa¢ maske/filtr przeciwpytowy klasy P1. W razie
regularnego wykonywnia prac nalezy stosowa¢ maskeffiltr przeciwpytowy klasy P3.

Niepotrzebne, ale zalecane w razie czestszego postugiwania sie.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

5 kg CELITE® 545
a) Stan skupienia : proszek (staty)
c) Prog zapachu:

Barwa : szarawy

nie dotyczy
7-8

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

2,3 g/lcm?®

0%

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Stabilnosc chemiczna
nie wiadomo, niestabilnos¢

Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji

Materialy niezgodne
Nie ma. Niepotrzebne.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W opakowaniu oryginalnym czes$ci/reagenty sa od siebie oddzielnie i bezpiecznie zapakowane. Procz tego w obrebie podanej trwatosci
nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje rozktadu.

Warunki, ktérych nalezy unikaé
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Ponizsze dane obowiazuja substancje czyste.

5 kg CELITE® 545

Nazwa substancji:  Krystobalit (Ziemia okrzemkowa), frakcja respirabilna <1%
Nalezy unika¢ wdychania pytu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toksycznosé
Ponizsze dane obowiazuja substancje czyste.

5 kg CELITE® 545
Nazwa substancji:  Krystobalit (Ziemia okrzemkowa), frakcja respirabilna <1%
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DH):
Klasa sktadowania (VCI): 13

Trwalosc i zdolnosc do rozkladu

nie dotyczy

Zdolnosc do bioakumulacji

nie dotyczy

Mobilnosc w glebie

nie dotyczy

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
nie dotyczy

Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Niepotrzebne.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nr CAS: 14464-46-1

Nr CAS: 14464-46-1

UWAGI OGOLNE: Ciata state usuwaé do odpadéw z gospodarstwa domowego, ciecze w postaci rozcieficzonej spuszczaé do $ciekéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.5

14.6

14.7

14.1. - 14.4. niepotrzebne

Zagrozenia dla srodowiska
nie dotyczy.

Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

niepotrzebne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Niepotrzebne

www.mn-net.com
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SEKCJA 16: Inne informacje

16.1

16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.2

16.3

16.4

16.5

Tres¢ zestawu wskazan R, Hi P

Tres¢ zestawu wskazan R dot. ryzyka
Tres¢ zestawu wskazan H dot. zagrozen
Tres¢ zestawu wskazan P dot. zagrozen

Wskazoéwki dot. szkolen
Ogdlna instrukcja dot. zachowania bezpieczenstwa.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Dalsze informacje

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG przekazuje do dyspozycji powyzsze informacje w dobrej wierze i zgodnie ze stanem wiasnej
wiedzy w chwili przeprowadzania kontroli. Opisywane sg wytgcznie wymagania dot. zachowania bezpieczenstwa przy obchodzeniu sie
z produktem, ktore obowigzujg dostatecznie wyksztatcony personel. Kazdy odbiorca tych informacji jest zobowigzany do niezaleznego
upewnienia sie, ze jego wyksztatcenie i kwalifikacje sg wystarczajgce, aby w poszczegdéinych przypadkach wiasciwie i z catg
odpowiedzialno$cig postugiwacé sie tymi produktami. Informacje te nie zapewniajg ani wtasnosci produktu w rozumieniu przepiséw
gwarancyjnych, ani nie przejmuja zadnych gwarancji. Nie dochodzi przez to réwniez do nawigzania zadnego stosunku umownego ani
pozaumownego. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate ze wzgledu na
korzystanie z powyzszych informacji lub zaufanie powyzszym informacjom. Odnosnie zasiggania informacji uzupetniajgcych odsytamy
do naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy i Dostaw.

Zrodta danych

Rozporzadzenie Komisji 453/2010/WE REACH - WYMAGANIA DOTYCZACE SPORZADZANIA KART CHARAKTERYSTYKI
Rozporzadzenie 487/2013/WE, 4. dostosowanie rozporzadzenia CLP do postepu naukowo-technicznego

TRGS 900, Wartosci graniczne w powietrzu panujagcym w srodowisku pracy ,Wartosci graniczne powietrza®, ze stycznia 2006 r., stan z
02/2015'r.

KUHN, BIRETT Biuletyny informacyjne Niebezpieczne czynniki robocze

Przyczyna aktualizacji
03/2016 Dostosowanie regulacji 1221/2015/WE
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